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A lightweight, easy to disassemble, portable 



display stand for flower arrangements It 
consists of a grid which fastens to a 
trapezoidal plate to which three legs are 
fastened, the flower arrangement being 
attached to the grid by securing means which 
fit into the slots and openings of said grid in 
any convenient position to suit the shape and 
dimensions of said flower arrangement., 
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(54) Presentolr pour compositions flora les, 

(57) Un dispositil de support-presentoir pour compositions 
ftotales, leger, facilement demontable et transportable, 
constitue d'une grille venant se fixer sur une plaque trape- 
zoTdale k laquelle viennent se fixer trois pieds, la composi- 
tion llorale s'accrochant sur la grille par des moyens d'ac- 
crochage adaptables dans des fentes et orifices de lad lie 
grille en toirtes positions convenables selort la forme et les 
dimensions de ladite composition florale, 
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A 2682579 

L T invention a pour objet un dispositif leger, 
facile a monter, a demonter, a tranporter, destine surtout a 
servir de support et/ou de presentoir pour- des compositions 
florales, en fleurs naturelles ou en fleurs artificielles, 
telles gue couronnes, croix, coussins, gerbes pazticulierement 
realisees pour les ceremonies funeraires, 

On connait deja des supports plus ou moans 
rudiment a ires mais dont 1 'usage, general ement limits a 
1 T exposition dans les magasins des fleuristes et des commer- 
gants en monuments et accessoires funeraires,, ne donne pas 
totalement satisfaction, lis ne permettent pas la presentation 
corrects de compositions de hauteurs et/ou de formes differen- 
tes et les compositions floral.es en sont retirees pour la 
livraison aux clients et sont ensuite simplement posees a plat 
sur le sol pendant la ceremonie, puis a plat sur les tombes ou 
accotees a celles-ci de maniere plus ou moins instable/ ce qui 
nuit a leui 1 bon aspect,. 

L ! invention permet a la fois 1 T utilisation du 
support-presentoir pour l r exposition a la vente, pour la 
livraison et pour V utilisation au cours des ceremonies et 
ensuite. Son coiit etant ties peu eleve, il permet aux fleuris- 
tes ou aux vendeurs d* articles funeraires de le livrer avec la 
composition florale sans avoir a majorer sensiblement le prix 
de celle-ci. 

Le support-presentoir, objet de la presente 
invention, va etre decrit en detail dans la description gui va 
suivre avec reference aux dessins annexes dans lesguels ; 

La figure 1 represents le cbevalet de base vu en pers- 
pective de face 
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Les figures 2 et 2 bis representent le memo chevalet 
de base vu de profil, 

Les figures 3 et 3 bis representent respectivement de 
face et de profil la grille adaptable au chevalet pour suppor- 
ter les compos itions floralea de diver ses hauteurs., 

La figure 4 represente, en coupe longitudinal e, le 
pied central adaptable au chevalet et oscillant a l'arriere 
de celui'-ci« 

La figure 5 represente en perspective la grille 
montrant en pointille ses elements arrieres dans lesguels 
viennent se fixer les trois pieds du support, 

La figure 6 represente en coupe verticale la fixation 
d'un des pieds lateraux sur la grille et les figures 7 et 8 
une languette cooperant avec une tige creuse semi-cylindrique, 
montree sur la figure 9, pour assurer cette fixation, 

Les figures 10 et 11 representent respectivement une 
vue de profil et une vue en coupe horizontale d 1 ^ crochet 
monte coulissant sur- les deux pieds later aux formant l'avant 
du tx epied . 

Les figures 12 et 13 representent respectivement des 
vues en perspective de deux elements cooperant pour constituer 
aux angles superieurs de la grille des crochets de support de 
la composition florale, crochets vus en perspective et en 
coupe verticale sur les figures 14 et 15 , 

Les figures 16 et 17 representent en vue laterale et 
en perspective des tiges de fixation venant s'inserer dans les 
montants verticaux de la grille pour' permettre de maintenir 
sur les cotes la composition florale. 

Les figures 18 et 19 montrent en perspective et en 
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coupe verticale une autze forme de realisation desdites tiges 
de fixation, plus particulierement adaptee pour des composi- 
tions floral es en fleurs artif icielles. 

Les figures 20, 21 at 22 representent respectivement en 
perspective, en coupe verticale et vue par le dessus une piece 
se fixant a l T un des niveaux de la grille en son centre pour 
solidariser le chevalet et la grille* 

Enfin, la figure 23 represente le support -presentoir 
monte, pret a 1 'utilisation, 

Le premier element constitutif du support-presentoir 
selon 1* invention, element ci-apres denomme "le chevalet" est 
constitue par- une plaque trapezoidale 1 comportant a proximite 
de ses angles superieurs et inferieurs des decoupes 2 dont le 
fond, faisant sail lies sur la face arriere de la plaque 1, forme 
des conduits semi-cylindriques de guidage et de maintien pour 1 
les deux pieds lateraux 5 du presentoir. La plaque 1 comporte 
egalement au centre de sa partie superieure une decoupe 3 dont 
le fond forme, sur la face arriere de la plaque 1, une saillie 
dans laquelle vient se loger l'extremite superieure 7 du pied 
central 6 du presentoir . Cette plaque 1 comporte egalement un 
element 4 faisant saillie vers l r arriere au centre de son bord 
inferieur et articule sur ce bord de ladite plaque 1 par une 
rainure formant cttarniere qui permet de ramener vers 1 1 arriere 
cet element 4 qui sert de guidage et de blocage au pied central. 
6, Un orifice circulaire 8 pratique au centre dans la partie 
infer' ieure de la plaque 1 est destine a recevoir les branches 
de fixation d'une piece de support de la composition floral e., 

Une grille 9 (figure 3), comporte, sur ses montants 
verticaux et ses traverses horizontales, des fentes 10 et des 
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perforations 11-11 T destinees a recevoir divers elements de 
maintien de la composition florale sur le support-presentoir,, 

La Bolidarisation de la grille 9 avec le clievalet 1 
s^ffectue en meme temps que la fixation des pieds lateraux 5 
de la maniere suivante. Selon la hauteur de la composition 
florale a presenter- , on introduit dans deux des fentes 10 
situees au meme niveau de la grille 9 deux languettes 12 
comportant un rebord 1.3 formant butee venant s'appliquer sur 
la face avant de la grille et, a I'arriere, une fenetxe 14 de 
forme appr opriee pour s f adaper aux fonds des decoupes 2 du 
clievalet 1 en coulissant dans une rainure raenagee sur le cote 
des dits fonds des decoupes 2, L 1 extremite superieure des 
pieds lateraux 5 est introduite dans les decoupes 2-2 r du 
clievalet 1 en passant dans la fenetxe 14 de la languette 12.. 
Une piece de fixation 15 (figure 9) semi-cylindrique fermee a 
ses deux extr emites , ouverte sur sa face dxoite, compoxte 
d T une part un debord arrondi 16 a son extremite superieure et 
une cloison de renforcement 17 a mi-hauteux de la partie 
creuse.. Comme on le voit sur la figure 6, cette piece de 
fixation 15 est introduite dans l'ouverture superieure du fond 
de la decoupe 2 puis dans la paxtie superieure du pied 5 en 
passant dans la fenetre 14 de la languette 12., Elle maintient 
ainsi la grille 9 appliquee contre le chevalet 1 et les pieds 
lateraux 5 fixes a 1* ensemble. 

Le pied central 6 est obture a son extremite supe- 
superieure par un opercule hemispher ique 7 muni en deux empla- 
cements diametr al ement opposes de deux picots en sail lie 7* 
qui s'inserent dans deux tious (3 T ) pratiques de chaque cote 
dans la paroi du fond de la decoupe 3 du clievalet 1., Le pied 
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central ainsi adapte peut osciller d'avant en arriere jusqu'a 
une position limite determinee par 1 T element 4 a la base de 
la plaque trapezo'idale 1 dans la fente duquel passe le pied 6. 
Une rainure pratiquee le long de la jonction de 1 T element 4 a 
la plaque trapezoidale 1 forme une charniere grace a laquelle 
ledit element 4 peut etre replie vers l 1 arriere, Lorsque le 
pied 6 est dans sa position basculee en arriere comme repre- 
sents en tirets sur la figure 2 bis, il constitue avec lee 
deux pieds later aux 5 un trepied stable. 

Une piece 18 (figures 20 , 21 et 22) comporte une 
jupe 19 qui vient s'appliquer centre la face avant de la 
grille 9 et, vers 1 T arriere de deux languettes 20 qui prennent 
appui sur le bord d'une des feneties de la grille 9 et qui 
penetrent dans 1' orifice 8 du chevalet 1 dans lequel elles 
sont maintenues pai' leurs ergots 21. Cette piece a pour role 
de solidariser le chevalet 1 avec la grille 9« 

Des crochets 22, compoitant un manchon annulaire 23 
de diametre approprie pour coulisser le long des pieds late- 
raux 5 de man i ere a etre fixes a toute hauteur appropriee, 
sont destines a maintenir appliquee contre le support la par- 
tie inferieure de la composition florale et, en meme temps, a 
augmenter la stabilite de 1 T ensemble en maintenant I'ecarte- 
ment des pieds lateraux, 

D f autres crochets 24 (figure 12) faisant saillie 
sur une pi aquette- support 25 munie d f un rebord 26 et d'une 
fente 27 viennent s'appliquer sur le bord superieur aux angles 
de la grille 9. TJne tige plate 28 portant un manneton 29 est 
introduite de bas en baut dans la fente 27 de la plaque 25 
du crochet 24. Le manneton 29 de cette tige plate 28 s ! engage 
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dans 1 T 01 if ice 11 de la grille 9. Le crocket 24 ainsi fixe a 
la grille 9 s'enfonce dans la mousse synthetique servant de 
support a la composition florale. 

D T autres elements contribuent a maintenir la compo- 
sition florale sur le presentoxr{ figures 16 et 17). Une 
languette 30 est introduite dans une fente verticale 35 de la 
grille 9. Elle est munie a l T avant d r un oeillet 31 dans 
l T orifice 32 duquel s'insere un poingon 33 muni d T un bourrelet 
34 qui vient buter sur I 1 oeillet 31, La languette 30 presente 
une elasticity suffisante pour que l T on puisse ecarter la 
pointe du poison 33 afin de l T enf oncer dans le support en 
mousse synthetique de la composition florale. Cette forme de 
fixation est adaptee pour- des compos itions florales en fleurs 
naturelles dont le support est constitue d'une mousse de 
nature et de conformation propres a retenir une certaine 
quantite d f eau de maniere a garder 1 1 humidite necessaire a la 
conservation des fleurs. 

Une variante de cette fixation (figures 18 et 19) 
consiste en un poingon 33 qui s T engage directement, par son 
extremite opposee a la pointe et jusqu'a son bourrelet 34, 
dans un des orifices 11 de la grille 9.. Cette forme de fixa- 
tion est adaptee pour des compositions florales en fleurs 
artif icielles dont le support est constitue d T une mousse 
synthetique d'une densite differente de celle utilisee pour 
les compositions florales en fleurs naturelles, 

La possibilite de stocker les supports -presentoirs 
demontes, la facilite de montage qui ne necessite ni pieces 
supplementaires ni outils et leur faible poids sont des 
avantages aussi bien pour 1 la commercialisation que pour 1'uti™ 
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lisation. La cooperation des divers moyens d T accrochage et de 
fixation de la composition floral© sur le support -pre sentoir 
assure un maintien solide et une bonne solidarisation de 
ladite composition avec le support, permettant ainsi des mani- 
pulations et transports aises de 1. 1 ensemble tout en off rant 
une qualite de presentation optimum des compositions florales,. 

Le support-presentoir objet de la presente inven- 
tion est realise de preference dans une matiere plastigue 
semi-rigide pour des raisons de cout et de poids mais il est 
evident qu'il pour-rait etre realise en toute autre matiere 
convenable et avec des variantes de forme sans sortir pour 
autant du cadre de l f invention.. 
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REVENDICATIONS 

I,- Un support-presentoir pour des compositions floral.es 
telles que, par example, des couronnes, cax-acteri.se en ce 
qu'il est constitue d'une grille (9) venant se fixer sur une 
plaque trapeaoldale (1) a laguelle viennent se fixer trois 
pieds (5-6-5) ( la composition florale etant accrockee sur la 
grille (9) par des moyens d' accrochage (22-24-33) . 
2«- Un support-presentoir de compositions florales selon la 
revendi cation 1, caracterise en ce que la plague trapezoidal e 
(1) comportent des decoupes (2-2 T et 3) dont le fond fait 
saillie sur la face arriere formant des conduits ou viennent 
s' engager les pieds du support, 

3*- Un support-presentoir de compositions florales selon la 
revindication 1, caracterise en ce que la grille (9) comporte, 
sur ses montants verticaux et ses traverses horizontales des 
orifices circulaires (11-11') et des fentes (10) destines a 
recevoir les elements de fixation et d T accrochage de la 
composition florale,. 

4.,- Un support -presentoir de compositions florales selon les 
revendications 1,, 2 et 3, caracterise en ce que la grille (9) 
est fixee i la plaque (!) par le moyen de deux languettes a 
fenetre (12) passant par deux fentes (10) de la grille (9) et 
venant coincider avec I 1 orifice super ieur forme par les decou- 
pes (2) , les pieds later aux (5) du support-presentoir passant 
dans les conduits formes par les decoupes (2 T -2) de la plaque 
(1) puis dans les fenetres (14) des languettes (12) / des 
pieces de fixation (15) s'enfoi^ant a la fois dans lesdites 

fenetres (14) des languettes (12) et dans la partie superieure 
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des pieds lateraux creux (5). 

5, - Un support-presentoir pour compositions florales selon 
la revendication 1, caracterise erx ce gue le pied central (6) 
se fixe a I'arriere de la plague trapezoxdale 1 dans le 
fond d T une decoupe (3) par enclenchement de son extremite 
superieure fermee par un opercule hemispherique (7) dont les 
saillies laterales (7') s'engagent dans des orifices (3 T ) 
dudit fond de la decoupe (3) en permettant au pied (6) 
d'osciller vers I'arriere jusqu'a une position limitee pax un 
element (4) a la base de la plague trapezoidale (1) dans la 
fente duguel passe le pied (6), 

6. - Un support-presentoir pour compositions florales selon les 
revendications 1, 2 et 3, caracterise en ce que la composition 
florale y sera accrochee, supportee et maintenue par des 
crochets (22) coulissant le long des pieds lateraux (5), des 
crochets (24) se pla^ant aux angles superieurs de la grille 
(9) et des poingons (33), tous ces elements de fixation etant 
amovibles, mobiles et positionnables de maniere a s 1 adapter 
aux dimensions et a la forme de la composition florale qui y 
sera placee. 
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